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SKYDOME ZALETY

EKOLOGIA
System SKYDOME wykonany jest z materiałów całkowicie regenerowalnych. 

REZULTAT
Uzyskany strop można pozostawić bez specjalnych obróbek albo zakryć płytą kartonowo – gipsową. 

PRZEMIESZCZANIE
Nieznaczny ciężar elementów umożliwia szybki demontaż i łatwe przenoszenie na placu budowy, 
bez używania żurawia. SKYDOME można przechowywać w warunkach wilgotnych, na niewielkiej 
przestrzeni.  

PONOWNE UŻYCIE
 Kształt i właściwości materiału SKYDOME pozwalają na jego wielokrotne użycie.

ROZDESKOWANIE
Beton nie przylega do plastyku, co pozwala na proste i szybkie rozdeskowanie systemu, bez używania 

preparatów antyadhezyjnych. Wszystkie elementy systemu można czyścić wodą.

TECHNOLOGIA
Specjalny kształt SKYDOME w formie kopuły pozwala na wykonanie zbrojonych w dwóch kierunkach 
stropów o dużej rozpiętości, co gwarantuje maksymalną wydajność strukturalną, dzięki minimalnemu 
ciężarowi stropu.

BEZPIECZEŃSTWO
SKYDOME jest całkowicie samonośny, nie wymaga specjalnego zbrojenia lub osprzętu 

zabezpieczającego. System można zakładać od dołu, co gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo 

pracy na placu budowy.

OSZCZĘDNOŚĆ
Pusta komora utworzona przez kopuły SKYDOME pozwala na znaczną oszczędność betonu w stosunku do 

tradycyjnego stropu. Montaż SKYDOME jest prosty a system układa się na standardowych belkach H 20.

OPŁACALNY
BEZPIECZNY



SKYDOME COMPONENTI

SKYDOME H 200:
750 X 750 X H 240 mm - Waga: 5,30 Kg

SKYDOME H 250:
750 X 750 X H 290 mm - Waga: 5,50 Kg

SKYDOME H 350:
750 X 750 X H 390 mm - Waga: 6,00 Kg

SKYDOME H 400:
750 X 750 X H 440 mm - Waga: 6,50 Kg

SKYDOME H 300:
750 X 750 X H 340 mm - Waga: 5,80 Kg

DŹWIGAR T120: 
140 X 750 X H 100 mm - Waga: 1,80 Kg

DŹWIGAR T200: 
220 X 750 X H 100 mm - Waga: 2,40 Kg

KOSTKA C120: 
150 X 150 X H 100 mm - Waga: 0,70 Kg

KOSTKA C160: 
190 X 190 X H 100 mm - Waga: 1,00 Kg

KOSTKA C200: 
230 X 230 X H 100 mm - Waga: 1,30 Kg

DŹWIGAR T160: 
180 X 750 X H 100 mm - Waga: 2,10 Kg

SKYDOME

DŹWIGAR

KOSTKA



SKYDOME

POSA

STROPY ZBROJONE W DWÓCH KIERUNKACH DO 

DUŻYCH ROZPIĘTOŚCI

REDUKUJE OBCIĄŻENIE STRUKTUR NOŚNYCH 

REDUKUJE CZAS USTAWIANIA SYSTEMU

EIMINUJE BELKI STROPOWE

WIELOKROTNEGO UŻYTKU

EKOLOGICZNY

WŁAŚCIWOŚCI



SKYDOME

DEMONTAŹ

BETONOWANIE



SKYDOME WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
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SKYDOME WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Wys.całk. 
stropu H2 
H2 (mm)

 Ciężar własny 
kg/m2

Obciążenie 
zmienne 

kg/m2

300 408 400

350 473 400

250 325 400

300 408 400

350 473 400

250 353 400

Ilość rygli i 
średnice

 (cm2)

2,01

2,01

2,01

Maks. rozp. 
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OBSŁUGA KLIENTA: WYKONANIE I PRZYGOTOWANIE GRAFIKI 
                                                             Projekty w DWG należy przesyłać na adres: ufficiotecnico@geoplast.it 

INSTRUKCJA MONTAŻU I KARTY TECHNOLOGICZNE
                 Dostępne na naszej stronie: www.geoplast.it w zakładce „Dokumentacja i Informacje”
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Manufactured by:

GEOPLAST S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 6/8

35010 Grantorto (PD) - Italy
tel +39 049 9490289 - fax +39 049 9494028

e-mail: geoplast@geoplast.it  -  www.geoplast.it

             Dane zawarte w katalogu są orientacyjne i podlegają zwykłym tolerancjom wynikającym z cyklu produkcyjnego.


